
Mobiler Hühnerstall 
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DIE ZUKUNFT LIEGT IM URSPRUNG
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Diese Vorteile bietet  
ein mobiler Hühnerstall 

Der mobile Hühnerstall ist für eine biologische Haltung von Legehennen 
konzipiert. Es werden alle Vorschriften und Anforderungen einer 
biologischen Tierhaltung eingehalten. 

Die Raumgestaltung des Hühnerstalls unterteilt sich in einen Scharrraum 
im unteren Bereich des Anhängers, einen darüberliegenden Stallbereich 
mit Legenestern und einen abgetrennten Arbeitsraum zur Eierabnahme 
an der Stirnseite des mobilen Hühnerstalls. 

Durch die automatische Austragung der Eier in den Arbeitsraum mit Hilfe 
eines Spelzenförderbands ist ein Betreten des Stallbereichs während der 
Eierabnahme nicht notwendig.

Durch die großen Glastüren zwischen Arbeitsraum und Stall-innenraum 
ist auch jederzeit gute Einsicht in das Innere des Stalls möglich, ohne den 
Stall zu betreten. Dies ist besonders in der Phase der Einstallung von 
großem Vorteil, da nicht jeder Kontrollbesuch die Herde beunruhigt.

Wartungs- und reinigungsfreundliche 
Gestaltung des gesamten Innenraums

Hohe Wirtschaftlichkeit

Aufgrund der Mobilität des Stalls hat 
der Boden Zeit, sich von der Nutzung 

durch die Hühner zu erholen

 Genügend Auslauf und Platz, 
frisches Grünfutter, natürliche 

Lichtverhältnisse und Frischluft für 
höchstes Tierwohl

Biologische Haltung mit 
automatischer Eieraustragung auf 

Basis von Spelzen-Nestern

Aufgrund der verwendeten 
hochwertigen Materialien langlebig 

und auf viele Jahre nutzbar

Hoher Bedienungskomfort und 
geringer Arbeitsaufwand im Alltag

Angenehmes und stressfreies 
Raumklima für die Legehennen im 

Stallbereich

Durch die verarbeiteten Materialien 
und das optimale Lüftungssystem 

haben Parasiten und Krankheitskeime 
keinen Lebensraum

Geeignet für Klein- und 
Großbetriebe, auch für 

Einsteiger:innen

Getrennt aufklappbare 
Auslaufklappen verhindern Zugluft 

im Stallinneren
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Durch nur eine Person lässt sich Hennriette leicht versetzen:
Einfach an die Unterlenkerschiene ankoppeln und die Hühner  
können dank des geschlossenen Scharrbereichs bequem mitfahren.

Mit den Stützwinden kann man den Hühnerstall selbst auf  
unebenen Flächen sicher aufstellen.

Flexibilität

Durch das Versetzen des Hühnerstalls kann 
die Grünfläche gut gedüngt wieder rege-
nerieren. Durch das Konzept des mobilen 
Hühnerstalls ist ein Betrieb im Sinne des 
Tierwohls möglich.

Nachhaltigkeit

In einem vom Stallbereich abgetrennten Arbeitsraum befinden sich die 
Steuerung, die Eierabnahme und die beiden Zugangstüren zum Stall- 
ereich. Ein elektronisch gesteuertes Spelzenförderband dient der Eier- 
abnahme.

Die Steuerung regelt die Lichtanlage, die Öffnung der Auslaufklappen, die 
Futterkette, die Belüftung, das Spelzenförderband für die Eierabnahme 
und das Kotband zur Entmistung. Hier können je nach Bedarf individuelle 
Parameter eingegeben werden.

Arbeitsraum

Das Wohlbefinden der Hennen stand bei der  
Gestaltung des Innenraums an erster Stelle.

Beim Design und der Materialauswahl wurde darauf 
geachtet, die Gefahr von Schädlingsbefall zu min-
imieren und eine leichte Reinigung zu ermöglichen.

Wohlfühlen

Durch eine optionale Photovoltaikanlage wird  
Energie erzeugt. Die Paneele sind verstellbar, um die 
Sonneneinstrahlung optimal nützen zu können. 

Zusätzlich befindet sich an der Stallaußenseite eine 
Steckdose (230V) für die externe Stromversorgung.

Photovoltaik

Im unteren Teil des Stalles befindet sich der Scharrbereich 
mit Sandeinstreu, dort können die Hühner ihrer Körperpflege 
nachkommen und Sandbäder genießen. Vom Scharrbereich 
gelangen sie direkt ins Freie (zeitgesteuerte Auslaufklappen).

Scharrbereich und Auslauf

Unsere 
Hennriette
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Rund um 
den Hühnerstall

Der Wassertank kann an der Anhängervorderseite 
durch den Schlauchanschluss befüllt werden, eben-
falls stehen hier 230V Steckdosen zur Verfügung 
(beispielsweise für eine Wasserpumpe und einen 
elektrischen Weidezaun).

Wasserversorgung

Die zeitgesteuerten automatischen Auslaufklappen 
können über die Steuerung im Arbeitsraum einfach 
programmiert werden. Je nach Witterung kann auch 
nur eine Seite geöffnet werden.
An jeder Breitseitew gibt es auch manuell öffenbare 
Auslaufklappen, welche mit Gittern zur Abwehr von 
Feinden und Schadnagern ausgestattet sind. Somit 
können diese auch während der Nachtstunden 
geöffnet bleiben. 

Auslaufklappen

An der Anhängerrückseite kann der Futterbunker, 
mit Big Bag inklusive Hängegestell, beladen werden.

Futterbunker

Die Entmistung erfolgt durch zwei elektrisch be-
triebene Kotbänder. Der Kot wird zur Rückseite des 
Hühneranhängers transportiert, wo er dann einfach 
mit der Schaufel eines Hofladers aufgefangen 
werden kann.

Entmistung
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Die Eierabnahme findet im Arbeitsraum an der Stirn-

seite des Anhängers statt.

Dies bringt Vorteile für Mensch und Tier:

•	 Da der Tierbereich nicht betreten werden muss, 
bleibt die Herde ungestört und das Stallklima 
unverändert.

•	 Der Betreiber kann in Ruhe, vor Wind und Wetter 
geschützt, die Eier absammeln und sortieren.

Das Spelzenförderband trägt die Eier sachte aus dem 
Nest aus und die Eier können komfortabel in angeneh-
mer Arbeitshöhe am Ei- 
abnahmegitter entnommen werden. Die Geschwin-
digkeit des Bandes kann während der Eierabnahme 
gesteuert werden.

Eiabnahme

Über dem Kotband sind tierkonforme 
Kunststoffgitter verlegt, diese dienen als 
Stallboden. 
Die Sitzstangen und Laufstege sind über den 
Kotbändern angeordnet. 

Kotband

Lichtverhältnisse
Optimale Lichtverhältnisse erreichen wir durch 
die voll- automatisierte und dimmbare Licht- 
anlage. 
Diese ermöglicht zeitversetzte Beleuchtung im 
Scharrbereich und Stallinnenraum, um die Hühner 
abends sicher in den Stall zu leiten.

Temperatur
Durch die Vollisolierung des Stalls hält man  
Sommer wie Winter ein konstantes Klima. 
Die beidseitig angebrachten Lüfter ermöglichen 
eine Querlüftung des Stalls. Auch hier sorgt eine 
Automatisierung mittels Temperaturfühler für 
Bedienungskomfort.
Erwähnenswert sind hier auch die vergitterten 
Auslaufklappen, die besonders in den Sommer-
monaten auch nachts offengehalten werden 
können.

Raumklima
Durch den Futterbunker wird die 
umlaufende Trogkettenfütterung 
automatisch versorgt und die 
Hühner können sich jederzeit 
selbst bedienen.
Die Futterzeiten können über die 
Steuerung individuell festgelegt 
werden. 

Fütterung

Der Wassertank wurde aus Edelstahl 
gefertigt, um Keimen im Trinkwasser ent- 
gegenzuwirken. Die Befüllung erfolgt durch 
einen Schlauchanschluss an der Anhänger-
vorderseite. Die Hühner nehmen das Wasser 
über die Nippeltränken auf.

Wasserversorgung

Für optimale Legebedingungen sorgen das 
erhöht positionierte Familiennest auf dem 
mit Bio-Dinkelspelzen befüllten Förderband, 
und das Abdunkeln durch Vorhänge.
Um die Eierabnahme starten zu können, 
werden die Hühner mit einer Automatik 
behutsam aus dem Nest vertrieben.

Bei der Eierabnahme fallen die Spelzen 
durch das Eiabnahmegitter in einen Behälter, 
werden mittels Förderschnecke zum Heck 
des Anhängers transportiert und gereinigt. 
Danach werden sie wieder automatisch auf 
das Spelzenförderband aufgetragen. 

Spelzenförderband

Ein Blick 
ins Innere

Im Scharrbereich können die Legehennen 
nach Herzenslust scharren und picken. 
Durch die geschlossene Bodenplatte 
bleiben Feinde und Schadnager fern. Die 
elektronisch gesteuerten Auslaufklappen 
öffnen den Scharrbereich für den Freigang 
der Hennen. Durch große Fenster an den 
beiden Breitseiten und durch die LED- 
Beleuchtung im Stallbereich herrschen für 
die Tiere optimale Lichtverhältnisse. 
Der Scharrraumboden ist durch die Paneel-
bauweise für die Stallreinigung leicht 
auszubauen.

Scharrbereich
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Hennriette 150 Hennriette 300 Hennriette 600
SERIE SERIE SERIE

Tierbestand biologisch  145 290 550

Tierbestand konventionell 165 330 630

STALLBAU

Länge innen 6 m 10,5 m 14,52 m

Breite innen 2,8 m 2,8 m 2,8 m

Gewicht 4000 kg 9500 kg 12000 kg

Fahrzeugrahmen Stahlkonstruktion verzinkt   

Vollisoliert: 80 mm Isolierpaneel   

AUSSTATTUNG

Edelstahl-Wassertank 520 l 520 l 1000 l

Nippeltränken 18 48 72

Bereifung 500/50-17 (2x) 500/50-17 (2x) 550/45-22,5(4x)

LED-Beleuchtung dimmbar   

Automatischer Auslauf   

Laufstege   

Verzinkte Sitzstangen   

Stützwinde für Niveauausgleich   

•	 Automatische Lüftung

•	 Automatische Spelzennester für Eierabnahme

•	 Elektrische Entmistung

•	 SPS Steuerung

•	 Automatische Fütterung

•	 Photovoltaik (3 KW Leistung,  
3,5 KWh Speicher)

•	 Fernzugriff

•	 Videoüberwachung

•	 Big Bag Hängegestell

•	 Big Bag 90x90x115 cm mit Füllschürze & Auslauf

•	 Werbebanner Befestigung

•	 Werbebanner mit beigestellter Grafik

•	 Inbetriebnahme und Schulung

•	 Weidezaun

•	 Erstausstattung Dinkelspelzen

Optional

Unsere
Produkte



Ausgabe: 05/2023

DIE ZUKUNFT
LIEGT IM  
URSPRUNG

Kontakt:
CLA Tech Maschinen- und Fertigungstechnik GmbH
Kalladorfer Str. 301
2042 Guntersdorf

Angaben über die Beschaffenheit und Verwendbarkeit der Produk-
te stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern dienen 
lediglich Informationszwecken. Maßgeblich für den Umfang unserer 
Lieferungen und Leistungen ist der jeweilige Vertragsgegenstand. 
Die Abbildungen enthalten zum Teil auch optionale Ausstattungen, 
die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Technische 
Daten und Abbildungen unverbindlich für Lieferungen. Änderungen 
vorbehalten.

Tel.:	 +43 (0) 2951 27 872 
E-Mail:	 office@cla-tech.at 
Web:	 www.cla-tech.at


